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INSTANDSETZUNG

Eine alte Hausecke austaus

oL S

Kein Problem fir eine Zimmerei aus Schileching.

Blockhauses zu ersetzen? Diese Frage

ging dem Besitzer eines alten Bau-
ernhauses im Chiemgau durch den Kopf.
Denn dem Cebdude aus Familienbesitz
fehlten zwei Winde. Irgendwann einmal,
als das Holz an der Ecke schadhaft gewor-
den war, wurde sie vollig riicksichtslos
durch eine Mauer ersetzt. — Warum also
nicht die einstige Bausiinde gut machen
und das Blockwerk wieder instandsetzen?

l st es moglich, eine ganze Ecke eines

Das Gebaude im
alten Zustand

Der Fachmann sieht es niichtern

Mit der kithnen ldee, das storende
Mauerwerk gegen Blockwinde zu tau-
schen, richtete sich der Bauherr an eine
fiir Restaurationen bekannte értliche Zim-
merei. ,Dies ist schon aufwindig, aber
das 200 Jahre alte Gebaude zu erhalten
ist es wert”, lautete die kurze Analyse
der Spezialisten aus Schleching. Geplant
wurde eine fachgerechte Instandsetzung

Exakt angey
Innenecke

Bilder: Bachmann

chen, ist das uberhaupt moglich? -
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Neuer Fenster-
anschlag

Balkonauflager

aller erforderlichen Aufsen- und Innen-
wande am Vierkant-Bauernhaus sowie
die Erneuerung des unteren Balkons plus
einem neuen Balkon unter dem Giebel,
Der Hausbesitzer hing formlich an seinen
‘drei Wianden' und vertraute auf das Kon-
nen des Restaurationsbetriebs Bachmann.

Spezialisten fiirs Feine

Bereits seit den 1970er Jahren ist die
Rekonstruktion und Instandsetzung von
historischen Blockhdusern und Holz-
bauten ein Spezialgehiet der Zimmerei
Bachmann. Viele Museen lassen sich
vom geschdftsfihrenden Zimmermeister
Vinzenz Bachmann beraten. So war es
fir ihn technisch kein Problem, die Ar-
beiten durchzufiihren: Zuerst wurde die
Mauerwerkswand abgebrochen und der
Blockbau auf Baustiitzen abgefangen. Fin
neues Sackelfundament mit Eichenschwel-
le bildete die Basis flir den Blockbau. Fiir
die Balkenlagen stand wintergeschlagenes
und herzfrei getrenntes Bergfichtenholz
bereit. Da die einzelnen alten Balken
vollig ungleichmaliig zugesagt sind,
musste jecde neue Lage genau angepasst
werden. Auch die Balkenenden wurden
exakt zugesdgt, um sich in die bestehende
Verkimmung zu fligen. Bei der Zimmerei
Bachmann bedeutet Handwerk noch ‘mit
der Hand werken’. Jeder Balken und jede
Verbindung musste hdndisch abgezeichnet
und mit einer Schablone tibertragen wer-
den — millimetergenau.

Wand und Balkon

Rund drei Monate hat es gedauert, bis
die Winde vollstandig erselzt waren. Auch
Innenwidnde wurden teilweise erneuert,
weil sie — wie beim klassischen Blockhaus
tiblich — mit Schwalbenschwinzen in die
Aufenwand eingebunden werden. Zudem
wurden die beiden Balkone stilecht ersetzt
beziehungsweise nachgebaut. Interessant

zu sehen, wie sich das helle Holz der
neuen Wandteile vom jahrhundertealten,
wettergegerbten Altholz absetzt. Doch
schon in einigen Jahren wird die ‘Wunde’
nicht mehr zu sehen sein. BH

Weitere Informationen

Vinzenz Bachmann Zimmerei
Raitener StraBe 17

D-83259 Schleching

Telefon +49-(0)8649-98800
Internet www.vinzenz-bachmann.de




	blockh11
	blockh22

